
Propriétés 
Gel nettoyant et détartrant pour les WC et les urinoirs. 
Sa formule gélifiée permet un contact prolongé sur les surfaces verticales 
améliorant ainsi son efficacité.
Pour un entretien régulier, sans aucun danger pour les fosses septiques.

Mode d’emploi
• Appliquer le produit sur toute la surface intérieure de la cuvette et sous les 
rebords. 
• Laisser agir 10 minutes. 
• Brosser et actionner la chasse d’eau.
En cas de degré de salissure ou de tartre très important, l’action pourra être prolon-
gée jusqu’à 15-20 minutes ou alors renouveler l’opération après le rinçage final.
2 à 3 applications hebdomadaires sont nécessaires pour un bon entretien. 
Le produit n’est pas destiné à un nettoyage industriel.
L’utilisation d’un dosage correct permet de faire baisser autant que possible la 
consommation d’énergie et d’eau et de réduire la pollution de l’eau. 

Composition indicative 
Conforme au règlement détergent 648/20004 et des adaptations. 

Caractéristiques 
• Liquide vert. 
• pH : 2/3.
• Densité : 1,02.

Précautions d’emploi 
Réservé à un usage professionnel.
Conserver hors de la portée des enfants.
Ne pas réutiliser l’emballage.
Ne pas déconditionner le produit de son emballage d’origine. 
Emballage 100 % recyclable.
Avant utilisation, consulter l’étiquette et la fiche de données de sécurité sur      
www.thouy.net.

Critères écologiques  
La gamme «Thouy Responsable» est fabriquée sur un site de production française 
certifiée ISO 9001.
Détartrant Gel WC est un produit certifié selon l’Ecolabel Européen. 
Efficacité de nettoyage prouvée par des tests comparatifs réalisés par un orga-
nisme compétent. 

Conditionnement 
Carton de 6 flacons de 750 mL.
Palette de 80 cartons (480 flacons).

Gel WC détartrant
Responsable - Responsible 

UFI :  JC90-QHXH-R004-UXH5
Référence : 14G001 = 750 mL
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